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Albond 7000 A2 serisi tip 2 mineral dolgulu her iki yiizii aliminyum levha kapli kompozit panel iiriiniiniin yanma damlalari
olusturma 6zelliklerine bagl olarak belirlenen sinifi:
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Yangina Tepki Simifi: A2-s1, d0

4.3 Uygulama Alani

Bu siiflandirma aym formiilasyonla, ayni renkte, ayni kalinlikta, ayni tipte iiretilmig ayni isimdeki iiriinler igin asagidaki son

uygulamalar dahilinde gegerlidir:

- Deneyi yapilandan daha biiyiik boyutlarda (boy ve en) panel kullanilmasi durumunda,
-  Dikey ve yatay ekleme yerlerinde bosluk bulunmayan veya bu bosluklarin ¢elik ya da aliiminyum profiller ile kapali oldugu

durumlarda,

-  Panellerin metal gergevelere, arkalarinda substrat olarak yanicilik smifi en az A2, s1-d0 olan yiizeylere monte edildigi

durumlarda,

- Panelin arkasinda 40 mm ve daha yiiksek kalinlikta hava boslugu bulunan montaj uygulamalarinda,
- Montajda gelik vida veya gelik pergin kullanildi1 durumlarda.

5 Smrlamalar

TS EN 13501-1 + Al: 2013 standardi yayimnlandiginda, siniflandirma raporunun gegerlilik siiresi ile ilgili herhangi bir karar

bulunmamaktadir.

Bu siniflandirma raporu mamuliin tip onay1 ya da belgesi degildir ve boyle bir belge yerine kullanilamaz.
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Smuflandirma raporunun sonu.




